etisge” Villavenir

La maison bois Houyez

L'isolant a la fibre solidaire

~ Type d'ouvrage: | 2008 ' Loos — en — Gohelle (62)
Maison Individuelle ‘ T T T T T
Type d'usage:

Habitat & Loyer Modéré ‘ Maitrise d'ouvrage: SCI Villavenir VILLAVENIR

Systéme constructif:
Maison a ossature bois et maison
magonnée

Entreprise: Réalisation Coquart (Beauvoir, 50)

Architecte: Atelier d'Architecture Ecologique (Jérome
Houyez, Bouvines, 59)

En 2008, le projet Villavenir pose les
premieres pierres des constructions basse
consommation dans le Pas de Calais.
Chantiers écoles et chantiers « tests »,
Villavenir propose une multitude de systémes
constructifs tous innovants et performants.
Métisse% fait partie de 2 de ces 6 maisons
exemplaires.

Chantier « école » Villavenir organisé en
collaboration avec :

(:djaje

Projet Ossature bois
Superficie: 54 m* habitables
Objectifs: 54 kK\Wh/m?/a sﬂ Gaz de France

Projet Maconné Dolcevita
Superficie: 39 m* habitables
Objectifs: 58 kK\Wh/m?/a

Dans les 2 projets:

Isolation: 140 mm de MétisseO M en ’
sous toiture PM140
Pose: Charpente mixte bois — acier, FFB ey

toiture bac acier double peau, doublage
intérieur Métisse®. Préfabrication en
atelier.

www.villavenir.fr www.coquart.fr www.cd2e.fr www. ffb.fr

Pose de l'isolant Métisse7 dans l'atelier de
['entreprise Coquart

ZI Artois Flandres. 422 Boulevard Est - Zone C - 62138 BILLY BERCLAU
metisse@le-relais.net - Tél.:03 21 6940 77

www.isolantmetisse.com
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